
 
 
 
 
 
 
 
  

MPH Industries, Inc. 
El Speedgun Pro es de la serie más avanzada de 
radares disponibles. Estos pueden ser utilizados 
como Radares tipo Pistola o de montaje sobre 
tablero para modo operativo en Movimiento. Para 
utilizarse como Pistola el radar puede ser 
alimentado eléctricamente por el vehículo, o 
puede operar utilizando las baterías internas 
recargables almacenadas dentro de la cacha de la 
Pistola Radar. 
 
El Speedgun Pro es pequeño y de peso ligero, 
dejando atrás a la competencia en ambas 
categorías.    
 
El Radar puede ser ordenado en versión 
Estacionario y de Movimiento o solo Estacionario.   

Tecnología Direccional Patentada. . . . . . . . . . . . . . . . . . Mide los objetivos solamente en una dirección 
seleccionada, o mide en ambas direcciones dejando que el 
radar notifique la direccionen que circula el vehículo 
monitoreado. 

 
Tecnología POP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El Speedgun Pro mide velocidades sin activar a los 

detectores de Radar. 
 
Modo Operativo del Vehículo mas Rápido . . . . . . . . . . .  Empiece a rastrear los vehículos que viajan rápido antes 

de que lo vean y bajen la velocidad. 
 
Caparazón de Uso Rudo de Policarbonato. . . . . . . . . . . .  Reforzado para resistir  posible daño debido a caídas 

accidéntales o uso rudo policiaco. 
 
Cachas recubiertas con Hule. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ayuda  a mantener una sujeción y reduce la fatiga por 

utilizarlo por mucho tiempo. Puede personalizar el radar 
intercambiando la cacha. 

 
Capacidad Superior de Batería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No se quedara sin bacteria cuando lo necesite. 
 
Pantalla dactilar LCD iluminada Grande. . . . . . . . . . . . .   Pantallas grandes para hacer más fácil la lectura de 

velocidad. Controle la mayoría de las funciones desde la 
pantalla dactilar, o desde el control remoto opcional. 

Características Beneficios 

La Empresa: MPH Industries, Inc. se especializa en equipo para medición de velocidad vehicular. Constituida en 1975, 
MPH es uno de los proveedores más grandes de radares Doppler para agencias policiacas a nivel mundial. También 
contamos con una gran gama  de Pantallas y Letreros tipo Remolque  que utilizan nuestra tecnología  MPH ofrece una 
línea completa de detectores de velocidad con Tecnología Laser. 

Speedgun® Pro 
Herramientas Avanzadas para Medición y 

Control de Velocidad vehicular  



 
 
 

Speedgun Pro 
 

 
• Peso:  0.7 kg, incluyendo baterías 

§ Tamaño del radar:  Cuerpo:  12 cm x 6.6 
cm x 8.6 cm 

§ Caratula de Pantalla:  9.6 cm x 10.7 cm 
§ Agarradera:  10 cm  x 2.5 cm x 4.6 cm 

(el ancho no incluye las cachas) 
• Rango de Velocidad Modo Estacionario: 24 a 255 km/h  

Versión de baja velocidad disponible (5 km/h) 
• Modo Movimiento:   

Rango de velocidad de Patrulla: 
           19 a 135 km/h (modo ciudad) 

                   32 to 160 km/h (carretera) 
                   19 a 192 km/h con interface de velocímetro 

Objetivo con dirección opuesta:                                           
19 km/h a 320 km/h velocidad de acercamiento, 
velocidad máxima desplegada 255 km/h 

Objetivo en misma dirección:  
          +/- 70% de la velocidad de la patrulla; diferencia 

mínima de 8 km/h 

 
• Poder:  12 Volt DC (alámbrico) o paquete de batería 

interna (en la cacha) 
• Rango de Temperatura:  -30° C a +60° C  
• Equipo para versiones de Modo Movimiento: 

o Sujetador para tablero 
o Control remoto 

(opcional) 
o Interface del Velocímetro  

(VSS o CAN) 
o Antena Posterior opcional 

• Equipo opcional para todas las versiones 
o Maletín de almacenaje y transporte 
o Impresora de Infracciones (Español o Inglés) 

Descripción de características especiales: 
• Modo Operativo POP 

Este Modo Operativo anti detector de radar 
permite que el radar mida las velocidades de 
vehículos sin alertar a los detectores de radar. Sin 
el Modo Operativo POP los vehículos que 
cuenten con detectores de radar pueden detectar 
la presencia de un radar y advertir al conductor 
para que este reduzca la velocidad antes de entrar 
dentro del rango de detección del radar. El Modo 
Operativo POP permite que el radar opere sin ser 
detectado, evitando que los conductores sean 
advertidos de la presencia de un radar, 
permitiendo que el oficial pueda detectar e 
infraccionar a los infractores y corredores 
habituales.   

Paquetes Básicos: 
• Paquete estándar para radares de Mano 

o Unidad radar SpeedGun Pro 
o Cacha alámbrica o Cacha con batería y cargador 
o Diapasones y manual 
o Equipo opcional  
§ Maletín de almacenaje y transporte 
§ Cacha de repuesto con batería  

 

• Paquete estándar para montaje sobre tablero 
o Unidad radar SpeedGun Pro 
o Sujetador para tablero con cable de poder  
o Control remoto 
o Diapasones y manual 
o Interface del velocímetro (CAN/VSS) 
o Equipo opcional  
§ Antena posterior con accesorios de montaje 
§ Maletín de almacenaje y transporte 

 
Distribuido en Mexico exclusivamente por 

Tecnología y Diagnósticos del Norte S.A. de C.V. 
www.tdnorte.com 

Especificaciones comunes para todos los modelos: 


